Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2 TUV
ANLAGE: 1 AUSTRIA

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

Seite: 1 von 43
Fahrzeughersteller AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA,
VOLKSWAGEN

Raddaten:

RadgréRe nach Norm 19 1/2J3 X 19 H2 Einpref3tiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |Zentrierring- zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf. Fertig
Rad Zentrierring inkg |in mm |datum
511235571 CVR4 9,5x19 ET35 @72,6 - @57,1 57,1 725 2350| 01/20

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsféahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
wvon 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI
Befestigungsteile

Zubehor

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @72,6 - @57,1; Nabenkappe: 015-2;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm fir Typ : D2; 4E; 4F; 4F1; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V

140 Nm far Typ : GA

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P €1*2001/116*0456*.. [75-147 |255/30R19 91 |22F; 22L; 24D; 57F; Cabrio; Frontantrieb;
671; 673 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; T4A,
74P; 76B
Verkaufshezeichnung: AUDI A3,S3
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P €1*2001/116*0217*.. |66-110 [265/30R19 89 |22F; 22L; 22Q; 24D; Sportback (4-turig);
8PA €1*2001/116*0418*.. 57F; 68X Schragheck 2-tiirig;
8PB e13*2007/46*1082*.. (66 -147 |255/30R19 91 |22F; 22L; 22Q; 24D; 10B; 11G; 11H; 11K;
57F; 585; 671 12A; 51A; 573; 71C;
265/30R19 89Y |22F; 22L; 22Q; 24D; 71K; 721; 725; 73C;
57F; 68X 74A; 74P; 76B

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO

Seite: 2 von 43

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4F €1*2001/116*0254*.. 1320 265/35R19 21P; 22H; 22Q; 24J; Nur AUDI SE6;
24M; 51G Allradantrieb;
Limousine u. Kombi;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
4F €1*2001/116*0254*.. (89-140 |265/30R19 93Y |22F; 24D; 5HA; 57F; Limousine u. Kombi;
68X Front- u.
89-188 |275/30R19 96 22F; 24D; 57F; 68R Allradantrieb; Nicht
89-257 |255/35R19 96 |22F; 24D; 57F; 6CX Allroad Quattro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 76B
Verkaufsbezeichnung: AUDI A8 /S8
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
D2 e1*93/81*0005*.. 110 -265|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |10B; 11G; 11H; 11K;
255/40R19 96 [CF2; 22B; 24M; 57F 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 74P; 76B
D2 €1*93/81*0005*.. 110 -265|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |10B; 11G; 11H; 11K;
255/40R19 96 [CF2; 22B; 24M; 57F 12A; 51A; 71C; 71K;
110 -309|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |721; 725; 729; 73C;
74A; 74P; 76B
4E €1*2001/116*0198*.. (154 -257|255/40R19 100 |CF2; 21B; 24J; 24M nicht fir gepanzerte
154 -331|255/40R19 100 |CF2; 21B; 24J; 24M Fz;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; T4A,
74P; 765; AFX, DEG
4E €1*2001/116*0198*.. (154 -257 [245/40R19 98 |YDN; 24M; 57F nicht fir gepanzerte
255/40R19 100 |[CF2; 24M; 57F Fz;
154 -331|255/40R19 100 |CF2; 24M; 57F 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 765
Verkaufsbezeichnung: AUDI TT
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369*.. (200 245/35R19 93 [21P; 22H; 22L; 22Q; bis
24C; 24D €1*2001/116*0369*16;
255/35R19 92  [21B; 22F; 22L; 22Q; Cabrio; Coupe;
24C; 24D Allradantrieb;
265/30R19 93 [21B; 22F; 22L; 22Q; 10B; 11G; 11H; 11K;
24C; 24D 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

AUDI TT

Seite: 3 von 43

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J €1*2001/116*0369*.., |118 -184|245/35R19 93 |21P; 22H; 22L; 22Q; bis
€1*2001/116*0374~.. 24C; 24D €1*2001/116*0369*16;
255/35R19 92  [21B; 22F; 22L; 22Q; Cabrio; Coupe;
24C; 24D 10B; 11G; 11H; 11K;
265/30R19 93 21B; 22F; 22L; 22Q; 12A; 51A; 71C; 71K;
24C; 24D 721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8V e1*2007/46*0607*.. [77-140 |235/35R19 87Y |241; 246; 248; 26B,; Cabrio; Limousine;
26N; 27F Allradantrieb;
77-228 |245/35R19 89 |24C; 244; 247; 26B; Frontantrieb;
26J; 27F 10B; 11G; 11H; 11K;
206 -228|235/35R19 91 |241; 246; 248; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26N; 27F 721; 725; 73C; T4A,
74P; 7T7E
Verkaufshezeichnung: A6,S6,ALLROAD QUATTRO
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4F €13*2007/46*1080*.. |89-140 |[265/30R19 93Y |22F; 24D; 5HA; 57F; Limousine u. Kombi;
4F1 €13*2007/46*1080*.. 68X Front- u.
89-188 |275/30R19 96 |22F; 24D; 57F; 68R Allradantrieb; Nicht
89-257 |255/35R19 96 |22F; 24D; 57F; 6CX Allroad Quattro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 76B
Verkaufshezeichnung: A8 /S8
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
D2 €1*98/14*0005*.. 110 -265|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |10B; 11G; 11H; 11K;
255/40R19 96 |[CF2; 22B; 24M; 57F 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 74P; 76B
D2 €1*98/14*0005*.. 110 -265|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |10B; 11G; 11H; 11K;
255/40R19 96 [CF2; 22B; 24M; 57F 12A; 51A; 71C; 71K;
110 -309|245/40R19 98 |YDN; 22B; 24M; 57F  |721; 725; 729; 73C;
T4A; 74P; 76B
Verkaufsbezeichnung: Q2, SQ2
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GA €1*2007/46*1552*.. 181 -140 |235/35R19 91 |24C; 244; 247 Allradantrieb;
235/40R19 92  [24C; 244, 247 Frontantrieb;
245/35R19 89 |24C; 24D 10B; 11G; 11H; 11K;
245/40R19 94  [24C; 24D 12A; 51A; 71C; 71K;
255/30R19 91 [24C; 24D 721; 725; 73C; 74A;
255/35R19 92 |24C; 24D 74P; 77E; 851

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

Q2, SQ2

Seite: 4 von 43

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

GA

e1*2007/46*1552*.

221

235/40R19 92

24J; 24M; 26B; 27I

245/35R19 93

24C; 244, 247, 26B;
27B; 27H

245/40R19 94

24C; 244, 247, 26B;
27B; 27H

SQ2;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 7T7E

Verkaufshezeichnung:

Q3, Q3 Sporthack, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

265/45R19 102

24C; 244, 26B; 26N;
27B; 27H

275/40R19 101

24C; 244; 247, 26B;
26N; 27B; 27H

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F3 €1*2007/46*1900*.. (110 -169|255/45R19 100 |24J; 244; 26P; 27H; 27! |erhthtes
Anzugsmoment
180 Nm; Q3;
265/40R19 98 (24C; 244; 26B; 26N; Allradantrieb;
27B; 27H Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 740

Verkaufshezeichnung:

TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadst

er, TTS Roadster

26B; 26J; 27F; 27V

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J €1*2001/116*0369*.. (132 -228|235/35R19 91Y |245; 248; 26B; 26N; ab
27H; 27U e1*2001/116*0369*17,
235/40R19 92Y (245; 248; 26B; 26J; Allradantrieb;
27H; 27V Frontantrieb; TT; TTS;
245/35R19 89 (241,; 244; 246; 26B; 10B; 11G; 11H; 11K;
26J; 27H; 27V 12A; 51A; 71C; 71K;
255/30R19 91Y (241, 244; 246; 247, 721; 725; 73C; 74A,
26B; 26N; 27F; 27V 74P
255/35R19 92Y (241; 244; 246; 247,
26B; 267, 27F; 27V
265/30R19 89 (241, 244; 246; 247,
26B; 26J; 27F; 27V
265/30R19 93Y (241; 244; 246; 247,
26B; 26J; 27F; 27V
265/35R19 94Y (241; 244; 246; 247,

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: QUATTRO GmbH
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @72,6 - @57,1; Nabenkappe: 015-2;

2180 Nm

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1
Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung: RS 3 Sportback, RS 3 Limousine

Seite: 5 von 43

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen

Auflagen

8V €1*2007/46*0608*.. 270 -294 |235/35R19 24C; 244, 247, 26J;

27F; 51G

erhoéhtes
Anzugsmoment

180 Nm; ab
e1*2007/46*0608*01;
RS 3 Sportback;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 740; 77E

8V €1*2007/46*0608*..  |294 235/35R19 91 [24J; 24M; 26B; 26N;

27F

erhohtes
Anzugsmoment
180 Nm; RS 3

245/35R19 89 [24C; 24M; 26B; 26N;

27F

Limousine;
10B; 11G; 11H; 11K;

255/30R19 91 |24C; 244, 247; 26B;

26N; 27F

12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; T4A,
74P; 740; 7T7E

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm fur Typ : 1P; 1PN; 5P; 5PN

140 Nm fiir Typ : KN; 5FP

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @72,6 - @57,1; Nabenkappe: 015-2;

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen

Auflagen

5PN €9*2007/46*0012*. (63 -147 |(255/30R19 91 |[22F; 22Q; 24D; 57F;

585; 671

Nicht Altea Freetrack;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74P; 76B

SPN €9*2007/46*0012*.. 1103 -155|245/35R19 93 |YDE; 22B; 22Q; 24D;

57F

Altea 4 Freetrack;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B

SPN €9*2007/46*0012*.. |77-155 |245/35R19 93 |YDE; 22B; 22Q; 24D;

S57F

Altea Freetrack;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; 76B

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19

Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK

Seite: 6 von 43

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

5P

€9*2001/116*0050*..

63 -147

255/30R19 91

22F; 22Q; 24D; 57F,
585; 671

Nicht Altea Freetrack;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74P; 76B

5P

€9*2001/116*0050*..

103 -155

245/35R19 93

YDE, 22B; 22Q; 24D;
S7F

Altea 4 Freetrack;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B

5P

€9*2001/116*0050*..

77-155

245/35R19 93

YDE,; 22B; 22Q; 24D;
57F

Altea Freetrack;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; 76B

245; 248

Verkaufsbezeichnung: ATECA, CUPRA ATECA
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5FP €9*2007/46*6394*.. [85-221 |235/40R19 92 |24J; 248 Allradantrieb;
245/35R19 89 [24C; 244 Frontantrieb;
245/40R19 94  [24C; 244 10B; 11G; 11H; 11K;
255/35R19 92 [24C; 244 12A; 51A; 71C; 71K;
255/40R19 96 [24C; 244 721; 725; 73C; 74A;
74P; 77E; 83D
Verkaufshezeichnung: LEON
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1P €9*2001/116*0052*.. [63-155 |255/30R19 91 |22F; 24D; 57F; 585; Schréagheck;
1PN €9*2007/46*0013*.. 671 Frontantrieb;
265/30R19 89 [22F; 24D; 57F; 68X 10B; 10S; 11G; 11H;
11K; 12A; 51A; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 76B
1P €9*2001/116*0052*.. (177 -195|255/30R19 91 |22F; 24D; 57F; 585; Leon Cupra; Leon
1PN €9*2007/46*0013*.. 671 Cupra R; Frontantrieb:;
265/30R19 93 [22F; 24D; 57F; 68X 10B; 10S; 11G; 11H;
11K; 12A; 51A; 573;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A,; 74P; 76B
Verkaufshezeichnung: Tarraco
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
KN €9*2007/46*6666*. (110 -140|255/45R19 100 |21B; 21N; 22I; 242; 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; T7E

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SKODA
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: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @72,6 - @57,1; Nabenkappe: 015-2;

:120 Nm fiir Typ : NX; 1Z

140 Nm fiir Typ : NS; 3T

Verkaufsbezeichnung: KODIAQ
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NS €8*2007/46*0249*. [85-176 |265/40R19 98 |[24J; 248; 26N; 27I Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75l
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1z €11*2001/116*0230*.,(55 -125 [265/30R19 89W |[22F; 22Q; 24D; 5FM; |Limousine;
e11¥2007/46*0012.. 57F; 68X Frontantrieb;
55-147 |255/30R19 91 |22F; 22Q; 24D; 57F; 10B; 11G; 11H; 11K;
585; 671 12A; 51A; 573; 71C;
265/30R19 89Y [22F; 22Q; 24D; 5FM; |71K; 721; 725; 73C;
57F; 68X T4A; 74P; 76B
1z €11*2001/116*0230*.,55 - 147 |255/30R19 91 |22F; 22L; 22Q; 24D; Nicht Octavia Scout;
€11*2007/46*0012%.. 57F; 585; 671 Kombi: Frontantrieb;
265/30R19 93 22F; 22L; 22Q; 24D; 10B; 11G; 11H; 11K;
57F; 68X 12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
T4A; 74P; 76B
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NX €8*2007/46*0355*. |85-110 |235/35R19 87 |241; 244, 246; 247, Kombilimousine;
26B; 26J Frontantrieb;
245/35R19 89 |24C; 244, 247; 26B,; 10B; 11G; 11H; 11K;
26J; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; T4A,
74P; T7E
Verkaufshezeichnung: SUPERB
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3T €11*2001/116*0326*.,|88 - 206 |235/40R19 92 |24J; 248; 26B; 27P ab
e8*2007/46*0317*..
€11*2001/116*0326*32;

Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; T7TE

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLKSWAGEN
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: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @72,6 - @57,1; Nabenkappe: 015-2;

140 Nm fiir Typ : AL; 3H; 5N
140 Nm ( ab *0487*NT15 bzw. *0450*NT24 ) fiir Typ : 5N

1120 Nm fur Typ : AU; AUV; CD; 1 KM; 1K; 1KM; 1KP; 1T; 16; 3C; 3d;
3D

Verkaufsbezeichnung: ARTEON

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

3H €1*2007/46*1725*. (110 -206|235/40R19 92 |245; 248; 26P; 27H; 271 [Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; T4A,

74P

Verkaufshezeichnung:

GOLF

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1K e1*2001/116*0242*..

55-169

255/30R19 91

22F; 24D; 57F; 585;
671

265/30R19 89

22F; 24D; 57F; 68X

Nur Golf 5; nur bis
e1*2001/116*0242*24;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 76B

1K €1*2001/116*0242*..,
€1*2007/46*0490*..

59-173

255/30R19 91

22F; 22Q; 24D; 57F;
673

Nur Golf 6; bis
e1*2007/46*0490%04;
ab
€1*2001/116*0242*25;
Schragheck;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B

Verkaufshezeichnung:

GOLF, GOLF GTE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CD €1*2007/46*2014*. [66-110 |[255/30R19 91 |24C; 24D; 26B; 26J; GOLF VIiI;
27F Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; T7E

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1 KM
1K

e1*2007/46*0492*..
€1*2007/46*0490*..

63 -228

255/30R19 91

244; 247; 27F; 57F,
673

Golf 7; Golf 7
Sportsvan; ab

265/30R19 89

24D; 27F; 57F; 670

e1*2007/46*0490%05;
nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 77E

1 KM
1K

€1*2007/46*0492*..
€1*2007/46*0490*..

63 -100

255/30R19 91

244, 247; 27F; 57F,
673

265/30R19 89

24D; 27F; 57F; 670

Golf 7; Golf 7
Sportsvan; ab
e1*2007/46*0490*05;
nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; 76B; 77E
Verkaufshezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU €1*2007/46*0623*. (63 -228 |(255/30R19 91 (244; 247; 27F; 57F; Golf 7; ab
673 e1*2007/46*0623*01,
265/30R19 89 |24D; 27F; 57F; 670 nicht Golf Alltrack;
e-Golf;

Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 77E

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Seite: 10 von 43

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU €1*2007/46*0623*. 163-100 |255/30R19 91 (244; 247, 27F; 57F; Golf 7; ab
673 e1*2007/46*0623*01,
265/30R19 89 [24D; 27F; 57F; 670 nicht Golf Alltrack;
e-Golf;

Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; 76B; 77E

Verkaufsbezeichnung:

GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SP

ORTSVAN, GOLF ALLT

RACK

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

AUV

e1*2007/46*0627*..

63 -228

255/30R19 91

244, 247; 27F; 57F,
673

Golf 7; ab
e1*2007/46*0627%01;

265/30R19 89

24D; 27F; 57F,; 670

Golf 7 Sportsvan;

nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 77E

AUV

e€1*2007/46*0627*..

63 -100

255/30R19 91

244, 247; 27F; 57F,
673

Golf 7; ab
e1*2007/46*0627*01;

265/30R19 89

24D; 27F; 57F; 670

Golf 7 Sportsvan;
nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 77E

Verkaufshezeichnung:

GOLF P

LUS

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1KP

€1*2001/116*0304*..,
e1*2007/46*0491*..

59-118

255/30R19 91

22F; 22L; 24D; 57F;
673

Nur Golf Plus 6; Ab
e1*2001/116*0304*14;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19

Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

GOLF PLUS
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67H

Fahrzeugtyp ([Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP €1*2001/116*0304*.. [75-103 [255/30R19 91 |[22F; 22L; 24D; 57F; Nur CrossGolf; Nur
671; 673 bis
e1*2001/116*0304*13,;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B
1KP €1*2001/116*0304*.. [55-125 |255/30R19 91 |22F; 24D; 57F; 585; Nicht CrossGolf; Nur
671 Golf Plus; Nur bis
265/30R19 89 |22F; 24D; 57F; 68X €1*2001/116*0304*13,;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B
1KP €1*2001/116*0304*.. (75-103 |255/30R19 91 |22F; 22L; 243; 244, Nur CrossGolf 6; Ab
57F; 671; 673 e1*2001/116*0304*21,
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B
Verkaufsbezeichnung: JETTA, BEETLE
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
16 €1*2007/46*0539*.. [77-155 |235/35R19 91 |24D; 274; 57F; 6C3 Nur Jetta
245/30R19 89 [YDH; 24D; 275; 56G; |(Stufenheck);
57F Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 76B
16 €1*2007/46*0539*.  [77-155 [225/40R19 93 |YDI; 24M; 27B; 27H; Beetle (Schragheck);
56G; 57F Beetle Cabrio;
235/35R19 91 (244, 247; 27B; 27H,; Frontantrieb;
57F; 6C3 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R19 92 |YDJ; 244; 247; 27B; 12A; 51A; 71C; 71K;
27H; 57F 721; 725; 729; 73C;
245/35R19 93 |YDE; 244; 247, 27B,; T4A; 74P; 76B
27F; 57F
255/35R19 92  (24D; 27B; 27F; 57F;
67U; 672
265/30R19 93 (24D; 27B; 27F; 57F;
68X
265/35R19 94  |24D; 27B; 27F; 57F;

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

JETTA, GOLF
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1KM

e1*2001/116*0328*..

75 -147

255/30R19 91

22F; 22L; 24D, 381,
57F; 585; 671

GOLF (Variant); nur
bis
€1*2001/116*0328*14;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 74P; 76B

1KM

€1*2001/116*0328*..

59-118

255/30R19 91

22F; 22L; 24D; 381,
57F; 585

GOLF 6 (Variant); ab
€1*2001/116*0328*15;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 74P; 76B

1KM

€1*2001/116*0328*..

75-147

255/30R19 91

22F; 22L; 24D; 381,
57F; 585; 671

JETTA (Limousine);

Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 729; 73C;

74A; 74P; 76B

Verkaufshezeichnung:

PASSAT

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

3C

€1*2001/116*0307*..

81-206

235/40R19 96

247; 248; 26B; 27F

ab
€1*2001/116*0307*37;
VW Passat (B8) ab M;.
2014; nicht Passat
Alltrack; inkl.

Passat GTE; Kombi;
Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

3C

e1*2001/116*0307*..

110 -200

235/40R19 96

245; 26B; 27F

VW Passat Alltrack
(B8) ab Mj.2014;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

TIGUAN
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

5N

e1*2001/116*0450*..

110 -176

255/45R19 100

27B; 27F

265/40R19 98

247; 27B; 27F

mit R-Line; Allspace;
ab
€1*2001/116*0450*31;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75|

SN

€1*2001/116*0450*..

110 -176

255/45R19 100

24C; 24M; 27B; 27F

265/40R19 98W

24C; 244, 247; 27B;
27F

ohne R-Line; ab
e1*2007/46*0487*15;
Allspace; ab
e1*2001/116*0450%31,
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75|

SN

€1*2001/116*0450*..,
e1*2007/46*0487*..

85-176

255/45R19 100

27B; 27F

265/40R19 98

247; 248; 27B; 27F

ab
€1*2001/116*0450%24;
mit R-Line; ab
e1*2007/46*0487%15;
nicht Allspace;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

SN

€1*2001/116*0450*..,
e€1*2007/46*0487*..

85-176

255/45R19 100

24C; 24M; 27B; 27F

265/40R19 98

24C; 244, 247, 27B,;
27F

ab
€1*2001/116*0450%24;
ohne R-Line; ab
e1*2007/46*0487*15;
nicht Allspace;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Verkaufshezeichnung:

TOURAN

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1T

€1*2001/116*0211*..,
e1*2007/46*0357*.

81-140

235/40R19 92W

24C; 244, 26B; 26N;
27B; 27H

ab
e1*2007/46*0357*14;
ab
e1*2001/116*0211*36;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; MBD

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

ANLAGE: 1

Hersteller: CONCAVER SP.ZO.O.

Radtyp: CVR4 9,5x19
Stand: 12.05.2020

TUY

AUSTRIA

Seite: 14 von 43

Verkaufsbezeichnung: T-ROC
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kw Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Al e13*2007/46*1845*.. (110 -221|235/35R19 87 |241; 244; 246, 247, Allradantrieb;
26B; 26N; 27B; 27H 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R19 92 |241; 244; 246; 247, 12A; 51A; 71C; 71K;
26B; 26N; 27B; 27H 721; 725; 73C; 74A;
74P; 77E
Al €13*2007/46*1845*.. (85-110 |235/35R19 87 |241; 244; 246; 26B; Frontantrieb;
26N; 27B 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R19 92 |241; 244; 246; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
26N; 27B 721; 725; 73C; 74A;
74P; 77E
Verkaufshezeichnung: VW PHAETON
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kwW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3d DE*2007/46*0452*.., |165 -331|255/40R19 100 |[CF2; 24M; 530; 57F nur Fz bis 250km/h;
€1*2007/46*0452*. (177 255/40R19 100 |CF2; 24M; 57F nicht V10 Diesel;
3D e1*2001/116*0189*.., 275/35R19 100 |Frontantrieb; 22B; 24M; |10B; 11G; 11H; 11K;
e1*98/14*0189*.. 57F; 68S 12A; 51A; 533; 573;
71C; 71K; 721; 725;
729; 73C; 74A; 74P;
75l1; 76B
3D €1*2001/116*0189*.., (177 255/40R19 100 |CF2; 24M; 57F 10B; 11G; 11H; 11K;
e1*98/14*0189*.. 275/35R19 100 |Frontantrieb; 22B; 24M; |12A; 51A; 573; 71C;
57F; 68S 71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 76B;
76U
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit
Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféallig anzugeben und im Betrieb
nicht zu tberschreiten.Die zuldssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht groRer sein als das Zweifache
der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Beriicksichtigung des angegebenen
Abrollumfanges.

10S)
11G)

Der serienmaflige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme won Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mufd eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrdder eine Fahrwerksé&nderung worgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmdal3ige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiuihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3

nur Reifen mit gleich groRem Abrollumfang zul&ssig sind.

11K) Der vorschriftsmaiige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vliib zur StVZO unter Angabe von

FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0179-20-WIRD-TG/N2

TUY

ANLAGE: 1 Radtyp: CVR4 9,5x19
Hersteller. CONCAVER SP.ZO.0. Stand: 12.05.2020 AUSTRIA

12A)

21B)

21N)

21P)

22B)

22F)

22H)

221)

221)

22Q)

241)

242)

243)
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Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO wvertffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlstmaoglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der worderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Uber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der Radaul3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Uber
die gesamte Radhausausschnittkantenlédnge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&auser im Bereich der RadaulRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser im Bereich der RadauRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlédnge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zul&dssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch wllkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel der Hinterachse auf der Radauf3enseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhatft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalRes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Das Priflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfliigels oder durch
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Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfiiigels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalRes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungswerbreiterung, usw.) kann es moglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfligels oder durch Anbau von dauerhatft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungswerbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschurze und des Kotfliigels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moglichen Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiir